JAMMER (GSM KESİCİ)

1-FD-103CE



	ÜRÜN ADI
	:
	FD-103 CE  Profesyonel JAMMER

	GARANTİ SÜRESİ
	:
	1 YIL

	ÜRÜN AÇIKLAMASI
	:
	24 Saat / 365 Gün   Çalışma 


FD-103 CE (jammer)    ÖZEL ÜRÜN
200-500 M2 kapalı - açık alanda 1500 m2  800/900/1800/2200 (3 G YENİ NESİL GSM HATLARI) frekansta çalışan tüm mobil cihazların iletişimini keser. 24 x 365 Gün çalışabilir.
Askeriye
– Cezaevi – İşyerleri
– Enerji Santralleri
– İbadethaneler
– Tiyatrolar – Sinema
– Toplantı Salonları
– Benzin İstasyonları -

Cihaz TAK-KULLAN Sistemdir.Takılacak yere Elektrik Hattı çekilmesi gerekiyor.
Cihaz 1 Yıl Garantilidir. 
3 G 2100~2200 Mhz Yeni Nesil Cep Telefonu Frekansı İhalesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale takvimine alınmıştır.
3 G Teknolojisi ile çalışan SinyaLKeseR - Jammer - Blocker tercih etmenizi öneriyoruz.
Çalışma Frekansları : Gsm 900 930-960mhz 33dbm 5dbm / 30khz (min) Cdma 800 870-880mhz 33dbm 6dbm / 30khz (min)
3 G 2110-2170mhz DCS, gsm1800 1805-1850mhz Cdma1900 1900-1915mhz 1975-1980mhz
Elektrik : AC Adaptör (AC100v-220v)
Etki Alanı : (200 - 500 ) m2 – 75 dbm
Uygulama : UL (e190582) csa (lr 112971 level 3)
Boyut : ( Genişlik, Yükseklik, Uzunluk ) 50*210*170mm
Ağırlık : 1.2 Kg
Etkili Alan : Maksimum 1500 M2
Çalışma Süresi : 24 Saat Çalışabilir.
1 Cep Telefon Sinyal Kesici Ana Ünitesi
1 Adet AC / DC adaptör
1 Adet Montaj Kiti 
4 Adet Anten
Baz istasyonundan güçlü sinyal alan yerler içindir.
 Telefonların bilgi işlem sistemlerine ve sunuculara takılarak uzak noktalara GPRS ile kaçak veri transferini önler,
Yayınladığı radyo sinyallerinin, insanların, evcil hayvanların ve çocukların sağlığına ve hassas cihazlara zararlı bir etkisi yoktur.
 

Cihaz özel olarak imal edilmekte olup, TURKCELL ve WODAFONE şebekelerine karşı 3 KAT daha güçlüdür
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2-3G

	ÜRÜN ADI
	:
	3G – SİNYALKESER (KUMANDALI)

	GARANTİ SÜRESİ
	:
	1 YIL

	ÜRÜN AÇIKLAMASI
	:
	3G – SİNYALKESER (KUMANDALI)


  

SinyalKeseR 3 G Kumandalı 500 M2 kapalı ve açık alandaki 800 / 900 / 1800 / 2200 ( 3 G YENİ NESİL GSM HATLARI ) frekansta çalışan tüm mobil cihazların iletişimini keser.
3 G Kumandalı Model - 500 M2 etki alanına sahiptir. Mesafesi 100-200-300-400 M2 olarak da ayarlanabilir.
Baz istasyonunun yakınlığı ve takılacak olan yere gelen sinyal gücü mesafeyi (+ -% 20) değiştirebilir.

3g kumandalı

Cihaz TAK-KULLAN Sistemdir.Takılacak yere Elektrik Hattı çekilmesi gerekiyor. 3 G 2100~2200 Mhz Yeni Nesil Cep Telefonu Frekansı İhalesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale takvimine alınmıştır..
 JAMMER " Kullanım alanında kablosuz Dinleme ( BÖCEK ) Kablosuz Gizli Kamera Frekanaslarını Otomatik Keser
 Telefonların bilgi işlem sistemlerine ve sunuculara takılarak uzak noktalara GPRS ile kaçak veri transferini önler,
Yayınladığı radyo sinyallerinin, insanların, evcil hayvanların ve çocukların sağlığına ve hassas cihazlara zararlı bir etkisi yoktur.

1 Cep Telefon Sinyal Kesici Ana Ünitesi
1 Adet AC / DC adaptör
1 Adet Montaj Kiti 
1 Adet Uzaktan Kumanda
4 Adet Anten
Çalışma Zamanı  !  Cihaz yarı zamanlı olup maksimum 3 saat aralıklarla 15 dakika Uyku modu
Kullanacağınız Alanda Ürünümüzden Verim Alamadığınız Taktirde 7 İş Günü İçinde Geri İade Garantilidir
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